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0.UvoD

Urbanisti¢ki plan uredenja Klari¢evac (dalje:Plan) izraden je temeljem ugovora koji su sklopili Grad Senj
kao narucitelj i Urbanistic¢ki institut Hrvatske d.o.o. kao struéni izradivac.

Obveza izrade Plana odredena je Prostornim planom uredenja Grada Senja (dalje: PPUG, Sluzbeni
glasnik Grada Senja 11/6, 1/12).

Plan se izraduje temeljem Odluke o izradi Urbanistickog plana uredenja Klari¢evac (Sluzbeni glasnik
Grada Senja 7/14), u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13) i Pravilnikom o sadrzaju,
mijerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04).

Za kartografske prikaze kao podloga je koriSten dostupan sluzbeni katastarski plan.

Cilj izrade Plana je prostorna organizacija namjena i sadrzaja dijela gradevinskog podrucja naselja
Klaricevac te opremanje prostora prometnom i komunalnom infrastrukturom.

Planom je odreden koncept prostornog razvoja i uredenja, nacin razgraniCenja pojedinih namjena,
gradevne Cestice prometnica s nacelnim poloZajem trasa komunalne infrastrukture te uvjeti koristenje

povrSina i nacini gradnje.

Osim obavezne uskladenosti s PPUG-om, plansko rjeSenje je, u najve¢oj mogucoj mjeri, akceptiralo stanje
zateCene prostorne organizacije i na€ina gradnje.

Plan je, po uklopu u aZuriranu odgovaraju¢u geodetsko-katastarsku podlogu, osnova izdavanja akata za
provedbu zahvata u ovom prostoru.

1. POLAZISTA

1.1. POLOZAJ, ZNACAJ | POSEBNOSTI DIJELA NASELJA U PROSTORU GRADA

Plan obuhvaca dio gradevinskog podruc¢ja naselja Klari¢evac — izgradeni i neizgradeni dio, zapadno od
postojece lokalne (planirane Zupanijske) cesta L59001.

Obuhvat pripada podrucju primorske padine brdskog podrucja zaleda Senja, izvan prostora ogranicenja
zasti¢enog obalnog podrucja mora.

PPUG-om prosireno gradevinsko podrucje ima za cili omoguéavanje nove gradnje i zaustavljanje
depopulacije podrudja.

Povrsina obuhvata Plana je cca 4,57 ha.
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1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
Opce karakteristike podrucja
Podrucje obuhvata se nalazi izmedu malih izgradenih podrucja starog sela Klari¢evac i lokalne ceste

Senj — Podbilo (Krivi Put). Prostor je pretezito neizgraden.

Unutar obuhvata Plana nisu evidentirani zasti¢eni dijelovi prirode kao ni dijelovi s kvalitethom
vegetacijom koje bi Planom trebalo zadrzati.

Pristup podrucju danas je moguc¢ sa sjevera i zapada odvojcima s lokalne ceste L59001.

Teren je izrazene morfologije sa jugozapadnom padinom umjerenog nagiba u istoénom dijelu obuhvata
te dolinom vrlo malih nagiba u jugozapadnom dijelu. Kote terena kre¢u se okvirno od 550 do 585 m.n.m.

Obuhvat Plana se nalazi u podrucju za koje se, u povratnom periodu od 500 godina, oekuju najveci
intenzitet potresa VII° - VIII° MCS ljestvice.

1.1.2. Prostorno-razvojne znacajke

Znacajke bitne za razvoj zone obuhvata Plana su prije svega Cist i miran okoli§, kvaliteta osuntanog
polozaja, djelomiéno s pogledom na obalu, more i otoke, blizina Senja (7-8 km) te zadovoljavajuéa
prometna povezanost sa Sirim podrucjem.

Nedostatak zone obuhvata i kontaktnog prostora je odsutnost javnih, drudtvenih i usluznih sadrzaja.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
1.1.3.1. Prometnice

Do zone se, iz Senja, dolazi postoje¢om lokalnom (planiranom Zupanijskom) cestom L59001. U zoni je
prometna mreza minimalna — postojeci pristup u juznom dijelu (kolno-pjeSacki) je djelomi¢no asfaltiran,
dok je sjeverni prikljuak s lokalne ceste djelomicno asfaltiran, a djelomi¢no je samo utvrdena staza bez
zavrsne obrade.

1.1.3.2. Posta i telekomunikacijska distribucija

Postoje¢a nadzemna telefonska mreza presijeca podruc¢je obuhvata smjerom sjever-jug, s odvojkom
prema istoku.

Telefonska mreza je priklju¢ena na centralu PTC Krivi Put.

Obuhvat Plana nalazi se u elektroni¢koj komunikacijskoj zoni za smjestaj samostojeCeg antenskog
stupa mobilne mreze.

Postanske usluge pruzaju se korisnicima u poStanskom uredu Senj i Krivi Put koji su izvan obuhvata
Plana.
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1.1.3.3. Komunalna infrastruktura

Odvodnja
Unutar obuhvata Plana nema izvedenog sustava javne odvodnje.

Vodoopskrba
Za obuhvata Plana nema podataka o izvedenom sustavu javne vodoopskrbe.

Plinoopskrba
Unutar obuhvata Plana nema izvedenog plinoopskrbnog sustava, a njegova izgradnja nije predvidena
PPUG-om.

Elektroenergetika
Unutar obuhvata Plana izvedena je NN mreZa (nadzemna), djelomi¢no s javnom rasvjetom.

1.1.4. Zasti¢ene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
U obuhvatu Plana nema zakonima za&ti¢enih cjelina, niti posebnih ambijentalnih vrijednosti.

1.1.5. Obveze iz planova Sireg podrucja
1.1.5.1. Obaveze iz Prostornog plana uredenja Grada Senja

Mjerodavni dokument prostornog uredenja koji definira smjernice za daljnju razradu na razini detaljnije
prostorno-planske dokumentacije je Prostorni plan uredenja Grada Senja (Sluzbeni glasnik Grada Senja
11/6, 1/12).

PPUG-om je utvrdeno gradevinsko podrucje u okviru kojeg je prostor razmatran ovim Planom tretiran
kao dio gradevinskog podrucja naselja Klaricevac. Istim planom definirane su generalne smjernice za
uvjete gradnje i uredenja prostora te razvoj prometne i druge infrastrukture potrebne za buducu
realizaciju gradevinskih podrucja i gradnju gradevina svih namjena.

1.1.6. Ocjena stanja, moguénosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske
podatke te prostorne pokazatelje

Prostor unutar obuhvata Plana je, s izuzetkom triju manjih zona, neizgraden.

Zbog ranije opisanih prednosti u poloZaju i prometnoj povezanosti podrucja, ali i nedostataka u
komunalnoj opremljenosti, mogucnosti razvoja postoje, ali uz obvezu opremanja prostora osnovnom
infrastrukturom (uz prometnu najveci nedostatak je nepostojanje vodoopskrbe).
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA
2.1. Ciljevi prostornog uredenja gradskog znacaja

Osnovni cilj ovog Plana je pridrzavanje principa odrzivog razvoja radi racionalnog koristenja prostora te
zastite i unapredenja okoliSa.

Ovaj Plan mora utvrditi uvjete za kvalitetan prostorni i gospodarski razvoj podrucja naselja Klari¢evac.
2.1.1. Demografski razvoj

Buduéi da se stanovanje, kao osnovna namjena, u obuhvatu Plana planira kao pretezita, realizacija
planiranih zahvata imat ¢e neposredan utjecaja na demografski razvoj naselja.

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

Realizacijom ovoga Plana direktno se poti€e razvoj naselja Klaricevac. Preduvjet je osiguranje
neophodne komunalne i prometne infrastrukture.

Odabir djelatnosti unutar opsega poslovnih i ugostiteljsko-turistiCkih sadrzaja mora omoguciti o€uvanje
ekoloski Ciste sredine i pobolj8anje kvalitete Zivljenja.

S obzirom na polozaj ove zone u cestovnom prometnom sustavu (danasnja blizina lokalne ceste
L59001) mogu¢ je razvoj naselja i svih planiranih sadrzaja.

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

Ciljevi plana su adekvatno prometno i infrastrukturno opremanje podrucja koje se odnosi na opremanije i
rekonstrukciju postojece te izgradnju nove mreze prometnica (djelomi¢no i izvan obuhvata) i komunalne
infrastrukture.

2.1.3.1. Promet

Uli¢na mreza

Potrebno je osigurati gradevne d&estice ulica i drugih prometnih povrSina, a prema odredbama za
provedbu i kartografskih prikaza Plana.

Telekomunikacije

Postojeéu telekomunikacijsku mreZu proSirit sa DTK u podruéje nove izgradnje.

Omoguciti izgradnju elemenata elektroniCke komunikacijske (antenskih prihvata) u sustavu pokretne
mreze.

2.1.3.2. Komunalna infrastruktura

Odvodnja

Odvodnja otpadnih voda na razmatranom podrudju naselja Klari¢evac provodit ¢e se individualnim
nepropusnim sabirnim jamama ili, za vece korisnike, izgradnjom individualnih procista¢a otpadnih voda.
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Vodoopskrba

Zbog izoliranosti podrucja vodoopskrbu je moguce rjesavati izgradnjom individualnih spremnika vode
(gusterne), ali bi kvalitetnija vodoopskrba bila moguca izgradnjom priklju¢ka na postoje¢i magistralni
cievovod izvan obuhvata Plana te izgradnja mreze u naselju. Moguée je rjeSenje i izgradnja
vodospreme na kontaktu obuhvata Plana s lokalnom cestom L59001.

Plinoopskrba
Ne planira se provesti plinofikacija obuhvata Plana.

Elektroenergetika

Elektroenergetsko napajanje sveukupne planirane izgradnje treba osigurati izgradnjom odnosno
proSirenjem postojece niskonaponske konzumne i mreze javne rasvjete.

Osnovno napajanje zone (NN konzumna i mreZe javne rasvjete) vodi se iz postojeCe TS
sjeverozapadno izvan obuhvata Plana, a za potrebe novog konzuma planirana je izgradnja nove TS uz
sjevernu granicu obuhvata.

2.1.4. O¢uvanje prostornih posebnosti dijela zaselka Klari¢evac

Prostor obuhvata Plana svoju posebnosti ima u samom polozaju unutar velikog neizgradenog prostora
Grada Senja. Osobitost zaselka Klari¢evac kao postojeceg dijela naselja Krivi Put, koju bi trebalo
oCuvati, je mjerilo izgradnje, oblikovne karakteristike i uklopljenost u okolis.

Njegova transformacija mora i¢i prema oblikovanju primjerenog veceg sklopa, ali zgradama manijih
volumena, u materijalu i elementima oblikovanja uskladenih s tradicionalnim pristupom.

Da bi se planirani prostor pribliZio i ambijentalnim osobitostima svih rubnih zona u obuhvatu Plana ¢e
se, unutar gradevnih Cestica, formirati potez zastithog zelenila sadnjom drvoreda i niskog zelenila
autohtonih vrsta kao dijela obveznog zelenila gradevnih Cestica.

2.2. Ciljevi prostornog uredenja dijela naselja

2.2.1. Racionalno koristenje i zastita prostora

Izgradnjom sadrzaja, u okvirima dozvoljenih prostornih pokazatelja utvrdenih PPUG-om i ovim Planom,
realizirat ¢e se racionalno koristenje prostora.

Odabirom sadrzaja nestambenih namjena (trgovacki, usluzni, uredski i sl.) koji nemaju negativan utjecaj
na okoli§, te opremanjem prostora odgovaraju¢om infrastrukturom ostvarit ¢e se i doprinos ukupnoj
zastiti prostora.

2.2.2. Unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture

Planom ce se odrediti regulacijski pravci — gradevne Cestice prometnih povrsina — ulica, kolno-pjeSackih
povrsina te infrastrukturni koridori/zastitni pojasevi.

Takoder ¢e se odrediti propozicije izgradnje zgrada i uredenja gradevnih Cestica.

Potrebno je definirati obaveznu sadnju visokog i niskog zelenila i to na gradevnim €esticama planiranih
sadrzaja i/ili na zasebnoj Cestici zastitnog zelenila.

Utvrdit ¢e se uvjeti neophodnog komunalnog opremanja obuhvata Plana te uvjeti zastite i unapredenja
okolisa.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
3.1. Program gradnje i uredenja prostora

Granica Plana, temeljem PPUG-a, odredena je na kartografskim prikazima u M 1:2000 i maksimalno
uskladena s granicama katastarskih Cestica.

Program gradnje i uredenja prostora zasnovan je na sadrzajnim i kvantifikacijskim odrednicama koje su,
za pojedine zone, namjene i uvjete uredenja prostora odredene PPUG-om. Njime je, u planu namjene
povrsine, odredena osnovna struktura namjene povrsina i programske smjernice.

Planom se podrucje organizira kao zona gradevinskog podruéja zaselka Klari¢evac, izdvojenog dijela
gradevinskog podrucja naselja Krivi Put. Odreduje se:
- izgradnja preteZzito stambenih, slobodnostojeéih zgrada;
- rekonstrukcija, obnova i zamjenska gradnja pretezito stambenih, slobodnostojecih, dvojnih i
skupnih zgrada;
- mogucnost gradnje poslovnih sadrzaja (trgovina, usluge i sl.) u zasebnim gradevinama ili u
okviru stambene zgrade;
- mogucnost gradnje ugostiteljsko-turistickin sadrzaja kao prate¢ih ili pretezitih sadrzaja
stambeno-poslovne zgrade
- izgradnja nove i rekonstrukcija postoje¢e prometne i komunalne infrastrukture.

Gradevne Cestice djelomi¢no su i nacelno odredene grafiCki, a uvjeti formiranja opisani su u odredbama
za provedbu Plana.

PROGRAMSKI PODACI

Povrsina obuhvata Plana iznosi 4,57 ha.

Buduéi da se Planom odreduju sadrzZaji obuhvata, odreden je broj i veli¢ina gradevnih Eestica u zonama
u kojima ne postoji prijepor o vlasni¢kim odnosima (zona S1 i M1-2 ukupno 36 gradevnih Cestica
povrsina okvirno od 600 — 1000 m2).

Na temelju navedenog moze se definirati okvirni programski kapacitet prostora:

= U zoni stambene namjene S1 — nova gradnja — 34 gradevne Cestice

= U zoni mjeSovite, preteZito stambene namjene M1-2 — nova gradnja — 2 gradevne Cestice

= U ostalim zonama nove gradnje te zateCenih gradevnih Cestica s moguc¢om rekonstrukcijom,
zamjenskom ili novom gradnjom — ovisno o vlasni¢kim odnosima i/ili potrebama investitora

U obuhvatu Plana o€ekivati je okvirno 45 stambenih i do 5 stambeno-poslovnih zgrada s ukupno 50-75
stanova i oko 200 stanovnika.

Obuhvat Plana potrebno je prometno i komunalno opremiti kako bi se stvorili uvjeti za planiranu
izgradnju i sadrzaje.

Zemljidte se mora preparcelirati sukladno rjeSenjima i uvjetima iz ovoga Plana.

Gradevine se smjeStaju unutar gradivog dijela gradevne Cestice, uz postivanje odnosa vrste gradevine i
njene udaljenosti od meda, u skladu s kartografskim prikazom Plana.
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3.2. Osnovna namjena prostora
Obuhvat Plana u osnovnoj namjeni ¢ine zona naselja s pretezito stambenom namjenom.

Uz stanovanje su moguci prateci poslovni, javni i drustveni sadrZaji te ugostiteljsko-turisticki ukljucivo i
smjestajni kapaciteti.

Osnovna je namjena prostora stanovanje, a ostali su sadrzaji oni kompatibilni stanovanju.

Za iskljuCivo novu gradnju predvidene su zone S1, M1-2 i M2, a u ostalima je moguca rekonstrukcija,
zamjenska i nova gradnja.

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koriStenja i uredenja povrsina

TABLICA 1. - ISKAZ NAMJENE POVRSINA

Detaljnijom razradom PPUG-om utvrdene osnovne namjene — izdvojeni dio gradevinskog podrucja
naselja - prostor je podijeljen na sljedeCe namjene:

Planska Namjena Povrsina %
oznaka m? obuhvata
S1 STAMBENA — zona nove gradnje 25769.57 56,44
S2 STAMBENA — zona rekonstrukcije zate€enih gradevina 3116.44 6,83
M1 MJESOVITA - PRETEZITO STAMBENA
- zona rekonstrukcije zate€enih gradevina M1-1 4174,68 9,14
- zona nove gradnje M1-2 1919,26 4,21
M2 MJESOVITA - PRETEZITO POSLOVNA - zona nove gradnje 2482,58 5,43
Z1 JAVNA ZELENA POVRSINA - park s djegjim igralistima 1234,94 2,70
Z ZASTITNE ZELENE POVRSINE 195,36 0,43
PP PROMETNE POVRSINE 6769.45 14,82
UKUPNO 45662.28 | 100,00
IS INFRASTRUKTURA - nova transformatorska stanica uz granicu obuhvata 35,00

Prostorni pokazatelji izgradnje detaljno su razradeni odredbama za provedbu Plana i razlikuju se ovisno
0 namjeni, nacinu gradnje i o tome radi li se o novoj gradniji i/ili rekonstrukciji ili zamjenskoj gradnii.

3.4 Promet i telekomunikacije
3.4.1. Uliéna mreza

PPUG-om je utvrdena kategorizacija prometnica i prometnih povrSina, te odredeni uvjeti za gradnju
prometnica i smjestaj vozila u mirovanju. Vodeé¢i ratuna o odrednicama PPUG-a, prostornim i
prometnim rieSenjem ovog Plana utvrdene su gradevne Cestice prometne povrsine nuzne za ostvarenje
planirane namjene i oekivani intenzitet prometa ove zone.

RjeSenja uli€éne mreZe i prometnih povrSina unutar obuhvata Plana temelje se sljede¢im nacelima:
- povecanje osnovnih elemenata opremljenosti ulica, $to ponajprije podrazumijeva minimalnu
Sirinu  kolnika za nesmetani promet vozila, minimalnu S8irinu nogostupa, osnovne uvjete
osvijetljenosti i povrSinske odvodnije, i dr.
- uvaZavanje postojeceg stanja na terenu u slu€ajevima kada to ne utje€e na sigurnost prometa.

Za izdavanje akata za gradenje zgrada/gradevina i instalacija na javnoj cesti ili unutar zastithog pojasa
javne ceste, prethodno se moraju zatraziti uvjete nadlezne tvrtke, sukladno ¢lanku 55. Zakona o
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).
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Zastitni pojas je za postojecu lokalnu/planiranu zupanijsku cestu oznacen je propisanim pojasom od
15 m od granice zemlji8nog pojasa — gradevne Cestice ceste.

3.4.2. PjeSacki promet

PjeSacki promet se odvija unutar koridora prometnica u Sirini nogostupa od 1,50 m planiranog jednostrano
te zasebnim pjedackim povrSinama Sirine najmanje 1,8 m.

Ne planira se izgradnja trgova u sustavu javnih prometnih povrsina.

Veéu kolno-pjeSacku povrsinu potrebno je primjereno urediti na dijelu zone M1-1 sukladno postojeéem
stanju.

Sve pjesacke povrSine treba izvesti tako da se onemoguci parkiranje vozila, stvaranje arhitektonskih i
urbanistiCkih barijera te omoguci pristup i kretanje osobama smanjene pokretljivosti, a prema posebnim
propisima.

3.4.3. Promet u mirovanju

Promet u mirovanju, odnosno parkiranje za planirane sadrZaje u zoni obuhvata Plana, ostvaruje se na
odnosnoj Cestici korisnika, na parkiralistima i/ili garazama, a samo iznimno izvan gradevne Cestice
pripadajuce zgrade.

ParkiraliSna mjesta su minimalnih dimenzija 5,0 x 2,5 m za okomito parkiranje i 5,5 x 2 m za uzduzno
parkiranje. Na javnim parkiraliSstima (u pravilu izvan obuhvata Plana, uz njegovu zapadnu granicu) se
osigurava potreban broj parkiraliSsnih mjesta za vozila osoba s teSko¢ama u kretanju (hendikepiranih
osoba). Ova parkiraliSna mjesta moraju biti najmanje veli¢ine 3,70 x 5,0 m i vidljivo oznaena (prema
Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, NN
78/13), a biraju se mjesta koja su najbliza pjeSackoj povrsini ili ulazu u gradevinu.

Najveci dozvoljeni uzduzni i poprecni nagib parkiralista je 5,0%.

Povrsine parkiraliSta se zasti¢uju sadnjom stabala Siroke kroSnje, u jame primjerene veliine, na
razmaku cca 10-12,5 m tj. nakon poteza od 4-5 okomitih ili 2 uzduzna PM.

Potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta na gradevnoj Cestici gradevine ovisi o vrsti i namjeni prostora
u gradevini, a odreduje se, u pravilu, na 1.000 m? gradevinske bruto povrsine (GBP), u skladu s
normativima odredenim PPUG-om i odabire se strozi kriterij:

Namjena gradevine Jedinica mjere Potreban broj PGM
Stanovanje 1000 m* GBP 11

1 stan / apartman 1
Uredski prostori 1000 m2 GBP 15
Trgovina 1000 m” GBP 30
Banka, posta, usluge 1000 m® GBP 25
Ugostiteljstvo 1000 m” GBP 45
Hoteli u naselju 1000 m” GBP ili 1GPM/1 soba 25
Radni, proizvodni i skladi$ni prostor 1 zaposlenik 0,5
Sportski, vjerski i kulturni sadrzaj 1 posijetitelj ili 1/ 20 sjedala u gledalistu |0,50
Djediji vrti¢ 1 grupa 1
Zdravstvene i socijalne ustanove 3 zaposlena u smjeni 1
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U GBP za dimenzioniranje PGM-a ne uraCunava se povrSina garaza i jednonamjenskih sklonista
(izgradnja kojih Planom nije obvezna).

3.4.4. Telekomunikacije

Na podrucje obuhvata Plana treba proSiriti telekomunikacijsku kabelsku mrezu.
Povecanje kapaciteta omogucit ¢e se iz postojeéih centralu PTC Krivi Put ovisno o raspolozivom
kapacitetu.

Uz gradnju distribucijske telefonske kanalizacije (DTK) potrebno je izgraditi i distribucijsku kanalizaciju
za potrebe distribucije RTV signala kabelom. Za polaganje RTV kabela je potrebno planirati najmanje
jednu PVC cijev @ 110 mm, dok je za povezivanje pojedinih poslovnih (i stambenih u kontaktnom
podrucju) gradevina na kabelsku distribucijsku (RTV) mrezu potrebno postaviti uvodne cijevi. Cijev
uvoda treba voditi od DTK zdenca do kuc¢ne prikljuéne tocke - ormari¢a u kome se vrsi prijelaz s mreze
na kuéni razvod.

U popre€nim presjecima prometnica i prometnih povrSina DTK treba polagati u skladu s prijedlogom
ucrtanim u nacelnim poprec¢nim presjecima s nacelnim rasporedom komunalne infrastrukture.

Postavljanje telefonskih zdenaca moguce je dijelom u gradevnim Cesticama pretplatnika, a broj zdenaca
treba smanijiti koristenjem jednog zdenca za vise korisnika.

3.5. Komunalna infrastrukturna mreza
3.5.1. Odvodnja
Sustav javne odvodnje, sukladno koncepciji PPUG-a za prostor obuhvata Plana, rijeSen je kao razdjelni.

Odvodnja sanitarne/fekalne kanalizacije planirana je izgradnjom sabirnih jama na pojedinoj gradevnoj
Cestici za vlastite potrebe, a za kapacitete ve¢e od 10 ES obvezna je izgradnja individualnog procistaca.

Planirani cjevovod u funkciji javne odvodnje predvideno je polagati u koridorima prometnih povrsina kao
mogucnost zajedniCkog rieSavanja odvodnje za podrucje obuhvata (moguce i Sireg podrucja) sa jednim
procistaCem i ispustanjem u recipijent putem upojnog bunara, a prema zasebnoj tehni¢koj dokumentaciji
i aktu za provedbu dokumenta prostornog uredenja uz uvazavanje posebnih uvjeta nadleZne sluzbe.

Idejnim projektom odvodnje bit ¢e odredeni profil i niveleta kanala javne odvodnje, kota usporne vode,
te nacin prikljucenja sabirnog kanala na postojece i/ili planirane cjevovode.

Visinskim poloZajem i uzduznim padovima cjevovoda treba omoguciti gravitacijsku odvodnju, u najvecoj
mogucoj mjeri, te minimalizirati mogucu pojavu uspora u mrezi.

Oborinske vode, kao uvjetno Ciste, odvode se kanalizacijom za oborinske vode ili sustavom kanala u
teren ili se mogu koristiti kao tehnoloSka voda (zalijevanje zelenih povrsina, pranje prometnih povrsina) .
Iznimka su oborinske vode sa razvrstanih cesta u naselju i neposrednoj okolici naselja, te parkiraliSnih
povrsina za viSe od 15 automobila, koje prije upustanja u teren moraju biti pro€iSéene kroz separatore
ulja, masti i taloga.

Interna odvodnja mora se izvoditi vodonepropusno i koristiti u skladu s posebnim propisima.
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Sve nove kanale treba predvidjeti u vodonepropusnoj izvedbi tako da se zaprije€i zagadenje podzemnih
voda.

Kanale treba projektirati i izraditi tako da kontrolna okna budu na pocetku pojedinih kanala, mjestima
promjene profila kanala, kod promjene uzduznog pada kanala, na mjestima skretanja kanala, na
mjestima priklju¢aka kanala i na kanalima koji su u pravcu zbog revizije i odrzavanja projektnim
rieSenjem to treba definirati u skladu s pravilima struke.

3.5.2. Vodoopskrba

Kvalitetna vodoopskrba podrugja obuhvata Plana moguéa je samo ukljuCivanjem u sustav javne
vodoopskrbe. To podrazumijeva veée zahvate izvan obuhvata Plana, odnosno priklju€enje na postojece
vodoopskrbne/magistralne cjevovode. Na taj bi se nacin i sjeverna zona zaselka Klari¢evac opskrbila

pitkom vodom.

Do izgradnje sustava javnhe vodoopskrbe pitku i sanitarnu je vodu moguce osigurati izgradnjom
individualnih spremnika (gusterne) na pojedinim gradevnim Cesticama.

3.5.3. Plinoopskrba
Plinofikacija prirodnim plinom podrucja obuhvata Plana nije predvidena.
3.5.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Planirano rjeSenje elektroenergetske mreze obuhvacéa Sirenje trasa i razvoda nove niskonaponske
mreze konzuma i javne rasvjete.

Sjeverozapadno od granice obuhvata Plana postojeca je TS 20/0,4 kV pa se predvida novu TS uz
sjevernu granicu obuhvata umreziti s njom.

Gradevinske dimenzije standardne montazne TS 1x630 su cca 2,8 x 2,1 m.

Proracun potrosnje nove izgradnje:

Ukupno u obuhvatu 45 stambenih zgrada od ¢ega 34 NOVE x 250 m’= 8.500 m’ GBP
5 stambeno-poslovnih zgrada od éega 2 NOVE x 320 m?*= 640 m® GBP

Ukupno nova izgradnja 9.140 m° GBP

- izgradena povrsina - NRP= GBP x 0.7 9.140 x 0,7 = 6.400 m®

- ukupni konzum Pv= GBP (m2) x 0.7 x 50 W/m2 6.400 x 50 = 320 kW

Gubici snage na osnovi visegodiSnjeg praéenja procjenjuju se na 10% pa vrsno opterecéenje iznosi:

-Pvu=Pvx1,1= 320x1,1= 352 kW

- uz faktor snage 0,95i

- faktor ekonomskog opterecenja transformatora 0,9
potrebna je instalirana snaga transformacije 20/0,4 KV iznosi
- S = Pvu/0,9 x 0,95 S =352/0,855 = 412 kW

Potrebe nove izgradnje ¢e biti zadovoljene izgradnjom 1NTS 10(20)/0,4 kV — 1x630 kVA u kojoj ¢e
ostati cca 200 kW rezerve.

Ako se pojavi korisnik s potrebom za velikom vrSnom snagom, tada on mora osigurati zemljiste i za
novu trafostanicu formirati gradevnu &esticu minimalne povrsine 7,0 x 5,0 m. Cestica mora biti
neposredno uz prometnu povrsinu radi pristupa vozilima pri izgradnje i/ili odrzavaniju.
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Tolan polozaj i uvjete ukljuCivanja NTS-a u elektroenergetsku mreZzu odredit ée se u dogovoru s
nadleznim operatorom distribucijskog sustava.

U prometnicama unutar podru¢ja obuhvata osigurani su koridori za polaganje nove kabelske
niskonaponske (naponska razina 0,4 kV) mreze/kabela, te polaganje kabela i postavljanje stupova
javne rasvjete.

Sve kabele treba postavljati najmanje 0,80 m ispod kote terena, a na mjestima poprecnih prijelaza
kolnih povrSina kabele treba polagati u zastitne cijevi.

Postojecu elektroenergetsku mrezu u zoni zahvata za vrijeme radova treba zastititi, odnosno izmaknuti.
Sve zahvate na postojecoj elektroenergetskoj mrezi treba po potrebi rijeSiti projektom, a na troSak
investitora.

Polaganje novih i zastitu odnosno izmicanje postojeéih elektroenergetskih vodova treba projektirati i
izvesti prema odgovarajuéim posebnim propisima

Nadleznost za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zastitu
postojec¢ih elektroenergetskih vodova utvrduje se sukladno odredbama posebnih propisa (Zakona o
trzistu elektri¢ne energije (NN 22/13).

Na koridorima elektroenergetskih kabela nije dopustena sadnja visokog raslinja.

Rasvijetljenost prometnih povrsina treba uskladiti s klasifikacijom rasvijetljenosti prema standardima i na
temelju prometnih funkcija najmanje klasu D za sve sekundarne prometne povrSine i unutar
gradevinskih Cestica te za njihove samostalne prikljuéne povrsine).

3.6. Uvjeti korisStenja, uredenja i zastite povrsina
3.6.1. Uvjeti i naéin gradnje

Ovim se Planom predvida urbanisticko uredenje viSe zona stambene i stambeno-poslovne namjene i
pripremanje za buduéu izgradnju omoguéenih sadrzaja. Planira se izgradnja stambenih, usluznih i
sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene i ostalih mogucih sadrZaja u skladu s planiranim namjenama,
pristupnih prometnica i potrebne komunalne infrastrukture uz promjenu zateCene parcelacije za
koridtenje u novoj namjeni.

U obuhvatu Plana predvida se:

- pretezito samostojeci nacin gradnje gradevina na novim gradevnim Cesticama, u odnosu na susjedne
gradevne Cestice. Iznimno je moguéa dvojna i skupna izgradnje te rekonstrukcija i zamjenska gradnja;

- visina etaZze gradevine se ne odreduje, a nadzemna etaznost se odreduje do E=2;

- visina gradevina od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine (v) je 7 m;

- na kartografskim prikazima br.4. “Nacin i uvjeti gradnje“ su oznadene zone izgradnje gradevina -
gradivi dio gradevne Cestice unutar koje smiju biti smjeStene osnovna i pomoéne gradevine (s
izuzetkom garaza), u okviru dozvoljenih koeficijenata izgradenosti odnosno GBP-a;

- veli¢ina gradevne Cestice utvrdena je odredbama za provedbu Plana i nacelno za zonu S1 graficki;

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevnih Cestica iznosi 3 m s iznimkom za
rekonstrukcije, interpolacije i zamjensku gradnju;
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- zelenilo se utvrduje temeljem odredbi Plana;

- zbrinjavanje otpadnih voda je priklju¢enjem na sabirnu jamu, individualni proCistaé odnosno, u slu¢aju
izgradnje sustav javne odvodnje, obveznim priklju¢enjem na njega;

- parkiranje vozila se u pravilu rijeSava na vlastitoj gradevnoj Cestici;

- etapa izgradnje prometnice i komunalne infrastrukture mora biti uskladena s o¢ekivanim potrebama.

Detaljni uvjeti gradnje propisani su Odredbama za provedbu Plana.

3.6.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

U podru¢ju obuhvata Plana nema zasticenih podru¢ja temeljem Zakona o zastiti prirode
(NN 80/13) no, sukladno Uredbi o ekoloskoj mrezi (NN 124/13 i 105/15) obuhvat se nalazi:
- unutar podruéja ekoloSke mreZe znalajnog za vrste i stanidne tipove HR5000019 —
Gorski Kotar i sjeverna Lika
- unutar podrucja ekoloske mreze znacajnog za ptice HR1000019 — Gorski kotar i sjeverna
Lika koja predstavljaju podrucja prirodnih vrijednosti znaCajna za ocCuvanje odredenih ciljnih vrsta i

stanisnih tipova.

Divlje svojte

Analiza stanja

Sirokouhi mraénjak

(Barbastella
barbastellus)

Navedena vrsta SiSmisa zivi osamljeno, rijetko je viden u malim kolonijama od svega
5-6 jedinki. Ljetna sklonista su mu, u pravilu, ispod kore stabala (vrsta inace najvie
voli Sumske ekosustave bogate prirodnim spiljama), ali ée koristiti i Supljine u
zgradama. Zimi ée hibernirati dublje u prirodnim spiljama i katkada u dupljima
debala. U proljece i jesen migrirati i preko 250 km. Hrani se od sumraka do ponodi,
naj¢eScée se hrani u letu.

Navedene vrsta SiSmisa je aerialna vrste koje iznad polja ili na njegovom rubu
eventualno love svoj plijen.

Ocuvanjem kontaktnih poljskih povrsina ostvarit ¢e se o¢uvanje svoijte.

Mali potkovnjak

(Rhinolophus
hipposideros)

Kao i vecina drugih vrsta Si8miSa Zivi u kolonijama i lovi eholociranjem pomocu
ultrazvuka. Kada love lete 5m iznad tla te izbjegavaju grmlje i stabalca. Glavni plijen
su mu muhe, pauci i moljci. Mali potkovnjak se pari u jesen. Zenke radaju u drugoj
polovici lipnja i po€etkom srpnja.. Mladun&e progleda za 10 dana i za 6 tjedana
postane samostalno. U zimi hiberniraju zavlaceéi se u spilje, rudnike, u stare zgrade
a ponekad i u podrume. Navedena vrsta $iSmiSa je aerialne vrsta koje iznad polja ili
na njegovom rubu eventualno lovi svoj plijen.

Ocuvanjem kontaktnih poljskih povrsina ostvarit ¢e se oc¢uvanje svojte.

vuk
(Canis lupus)*®

Vuk je Zivotinja opora, odnosno grupe. Copor vukova aktivno brani svoj teritorij, koji
moze biti i nekoliko stotina kvadratnih kilometara, od susjednih ¢opora. Stanista
vuka u Hrvatskoj su uglavnom u brdskim i planinskim podrugjima. Obi¢no nastanjuje
vece Sumske komplekse u Lici i Gorskom kotaru. Moze ga se pronadi i u Hrvatskom
primorju, Dnevno moze prijeci i viSe od 100 kilometara.

Razlozi ugrozenosti su krivolov, pretjerani izlov gdje je lov dopusten, uniStavanje i
cijepanje stanista koje se nec¢e dogoditi planiranim zahvatom iako se podruéje
obuhvata ne preklapa s poznatim arealom ove vrste.

medvjed
(Ursus arctos)*

Staniste mrkog medvjeda su sumska podrucja, osobito u gorskom pojasu.

Medvjed je omnivor. Najmanje kretanje mrkog medvjeda u Hrvatskoj je 140 km2 za
Zenku i do 224 km2 za muzZjaka.Parenje se odvija izmedu svibnja i srpnja, a mladi
se radaju uglavnom leglu od 1-3, u sije¢nju i velja¢i dok majka hibernira.Glavina
areala u Hrvatskoj predstavlja gorsko podrudje juzno od Karlovca, Velika Kpalea,
velebit, Mala Kapela, Plje$ivica i Dinara. Potencijalan stanista su mu Ci¢arija i Ugka.
Podrucje obuhvata se ne preklapa s poznatim arealom ove vrste.

ris (Lynx lynx)

Staniste risa su Sumska stanista, a posebno je ¢est u gorskom podrucju u
crnogori¢nim i bukovim Sumama, a u Primorju nastanjuje primorske Sume i
Sibljake hrasta medunca, dolazi i u Slavoniji..

Razlozi ugrozenosti su krivolov, stradavanje na cestama.

U razmatranom podrucju nije zabiljezena pojava ove vrste.

cjelolati¢na Zutilovka
(Genista holopetula)

Vrsta raste na kamenjarskim i sun€anim travnjacima, izlozenima djelovanju bure, od
obalnog podrugja pa sve do vi§ih nadmorskih visina. Sjevernoilirski endem,
cijelolaticna zutilovka se na podrucju Hrvatske uglavnom pojavljuje na velebitskom
masivu.

Nema podataka o ugrozenosti.
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Vrsta dolazi na otvorenim (osunéanim) dijelovima sporo tekuéih potoka, s

isto€na vodendjevoj€ica | razviienom vodenom i obalnom vegetacijom. Odrasle jedinke se ¢esto zadrzavaju
(Coenagrion ornatum) na SaSevima uz potoke, te se ne udaljavaju daleko od mjesta razmnozavanja.
Razdoblje leta za navedenu vrstu je od sredine svibnja do listopada. Vrstu se moze
naci i na vodotocima srednje Hrvatske i Slavonije, a postoje izolirane populacije uz
Plitvicka jezera, uz Krku cetinu i Neretvu, te izolirana populacija na otoku Krku.
UgrozZena je hidrotehni¢kim zahvatima na potocima i proto¢nim kanalima
(odstranjivanje vegetacije, produbljivanje, utvrdivanje obala) te oneciS¢enje stanista.
Podrucje obuhvata, zbog izostanka vodotoka, se ne preklapa s poznatim
arealom ove vrste.

gorski potocar Vrsta nastanjuje brze i hladne gorske potoke i rie€ice koji protje€u Sumskim
(Cordulogaster heros) podrucjem u kontinentalnoj Hrvatskoj, gdje li¢inacki stadij od nekoliko godina
provodi zakopana u supstrat od mulja, liSca i pijeska. Odrasle jedinke dolaze na
suncanim dijelovima potoka, koji esto imaju razvijenu obalnu vegetaciju. Vrstu
mozemo naci na potocima starog gromadnog gorja srediSnje i istoCne Hrvatske.
Za razliku od ostalih vretenaca nisu vezani za odredeno podrucje.

Podrucje obuhvata, zbog izostanka vodotoka, se ne preklapa s poznatim
arealom ove vrste.

Stanisni tipovi Analiza stanja

(Sub-) mediteranske Sume mediteranskog-montanog pojasa na dolomitnoj podlozi (visoka tolerancija na
Sume endemi¢nog magnezij) u kojima prevladava crni bor Pinus nigra ssp.nigra, Pinus nigra ssp.
crnog bora 9530*, dalmatica). Biljne vrsta za raspoznavanje stanista jesu Pinus nigra ssp.nigra, Pinus

nigra ssp. dalmatica.

*prioritetne vrste i stanista za Cije je o€uvanje posebno odgovorna EU zbog njihovog areala

Uvjeti zastite prirode odnose se na:

- oCuvanje podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom sto je provedeno veé¢ Prostornim planom
uredenja Grada Senja utvrdivanjem predmetnog gradevinskog podrucja izvan i sasvim rubno u odnosu
na veci kompleks autohtone vegetacije omeden dionicom planirane Zupanijske, danas lokalne ceste
L59001 Senj — Krivi Put, u podrudju sjeveroistocno od zaselka Klari¢evac;

- zabrana unosa stranih (alohtonih) vrsta propisana je i ovim Planom;

- za gradenje zgrada i uredenje povrSina je obvezno koristenje materijala i boja prilagodenih

prirodnim obiljezjima prostora i tradicijskoj arhitekturi kako je i propisano ovim Planom;

- oCuvanje, u najvecoj mogucoj mjeri, postojece krajobrazne vrijednosti to se postize primjenom

rieSenja ovoga Plana glede veli€ina zgrada, njihovog razmjestaja, veli¢ine i nacina oblikovanja

ozelenjenih povrsina gradevnih Cestica.
Buduéi da se podrucje planirane gradnje nalazi usred prostorno definiranih meda zaselka Klari¢evac i
¢ini njegov sastavni, sredidnji dio, nije vjerojatno da bi mogao postojati znaajan utjecaj na ciljeve
oCuvanija i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze.

Posebno vrijednih kulturno-povijesnih cjelina u obuhvatu plana nema.
Kvalitetno arhitektonsko oblikovanje gradevina i sadnju autohtonih vrsta visokog i niskog zelenila na
gradevnim Cesticama, treba primjenjivati kako bi se stvorilo ambijentalnu osobitost.

3.7. Sprjecavanje nepovoljna utjecaja na okoli$

U obuhvatu Plana odabrani su sadrzaji, djelatnosti i tehnologije koje ne oneciS¢uju okoli§ odnosno one
kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa.

Posebnu pazZnju treba posvetiti zastiti podzemnih voda za Sto je potrebno izgraditi sustav nepropusne

kanalizacije, a po potrebi i lokalno (u okviru pojedinih gradevnih Cestica) prociS¢avanje otpadnih voda
prije upustanja u kanalizaciju ili recipijent.
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Zastita zraka osigurana je sadrzajima planiranih namjena.

Zastita od poZara na nivou Plana osigurava se planiranjem vatrogasnih putova na svim javnoprometnim
povrSinama te izgradnjom vanjske hidrantske mreze i njenim planiranim spajanjem na sustav javne
vodoopskrbe.

Zastita od potresa ostvarit ¢e se dimenzioniranjem konstrukcija gradevina na oc€ekivani intenzitet
potresa od VII° - VIII° MCS ljestvice.

3.7.1. Zastita podzemnih voda

Sve komunalne otpadne vode moraju se prihvatiti vodonepropusnim sabirnim jamama i ostalim
elementima odvodnje.

U javni kanalski sustav odvodnje otpadnih voda mogu se upustati samo prethodno prociS¢ene vode do
propisanog stupnja onecis¢enja u skladu s Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i
drugih tvari u otpadnim vodama.

Sve prometne, manipulativne i povrSine za remont vozila trebaju biti izvedene vodonepropusno sa
separatorima ulja, masti i taloga.

Predvideno je upustanje oborinskih i, po izvedbi javne odvodnje s lokalnim procistatem, otpadnih voda
putem upojnih bunara.

3.7.2. Zastita od buke

Planirani sadrzaji i djelatnosti ne bi trebali niti smjeli generirati razinu buke koja bi imala negativan
utjecaj na mirno stanovanje.

Zastita od buke eventualno generirane planiranim djelatnostima (ugostiteljstvo i sl.) treba se provesti
unutar pripadajuce gradevne Cestice odnosno gradevine.

3.7.3. Zastita od pozara i eksplozija
Pridrzavajuci se odredbi propisa Planom su osigurani vatrogasni pristupi do svih zona i gradevnih
Cestica.

Aktom za gradenje treba osigurati vatrogasne pristupe i povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike
na svakoj gradevnoj Cestici, a u skladu s odredbama posebnih propisa (Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

Planom su predvidene trase i profili cjevovoda za potrebne koli¢ine vode za gasenje pozara u skladu s
odredbama posebnih propisa (Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06)).
Protupozarna za$tita zahtijeva odgovarajue dimenzioniranje javne vodovodne mreZze uz uvjet
osiguranja dovoljnih koli¢ina protupoZarne vode, te mrezu vanjskih hidranata na maksimalnoj
dozvoljenoj medusobnoj udaljenosti od 150 m i s vodovodnim prikljuékom ne manjeg profila od
@ 110 mm.

14



Urbanisti¢ki plan uredenja KLARICEVAC
Obrazlozenje » Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu

Prilikom projektiranja i izvodenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10),
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/943 i 142/03), te Pravilnika o hidrantskoj
mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06).

U svrhu spreavanja Sirenja pozara na gradevine susjednih gradevnih Cestica, gradevina mora biti
udaljena od susjednih gradevina najmanje 6 m ili manje, ako se dokaze, uzimajuéi u obzir pozarno
optereéenje, brzinu Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora na
vanjskim zidovima gradevina i dr., da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti
odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da
gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)
nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine
najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na
duZini konzole.
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